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LEGENDA:

SYMBOL OPIS
= Oprawa o$wietlenia kierunkowego jednostronna, wersja jasna
o Oprawa oswietlenia kierunkowego dwustronna, wersja jasna
=< Oprawa doswietlajqca droge ewakuacyjng, wersja ciemna
® Oprawa do$wietlajqca droge ewakuacyjng, wersja ciemna
03 Kod piktogramu zqodny z katalogiem HYBRYD

N Tablice rozdzielcze, sterujgce i licznikowe

i Oznaczenie kierunkow ewakuacji

Pomieszczenia poza zakresem opracowania

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
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K] OD: 02
R KOD: 03
E KOD: 04
KB A KOD: 05
/Rl KOD: 06
B | Koo:07
! KOD: 08
FsM | KoD: 09
TP KOD: 10
BN KOD: 11
S KoD: 12
KOD: 13
N« [
e & KOD: 15
UWAGI:

HYBRYD PRIMOS AT C LED 5W AREA
HYBRYD PRIMOS AT C LED SW ROAD
HYBRYD PRIMOS AT J LED 5W
HYBRYD PRYMAT AT 2J LED 1W
HYBRYD OWA AT C LED 3W AREA
HYBRYD HERKULES P AT C LED 4W
HYBRYD HERKULES AT C LED 4W ROAD 400
HYBRYD OWA ROAD AT C LED 3W
HYBRYD PRYMAT DW AT J LED 1W

uktadanymi w listwach instalacyjnych PCV

KOD: HYDRANT

1. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 1,5mm2

2. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podiqczy¢ do puszki instalacyjnej

najblizszego obwodu oswietlenia podstawoweqo z przed wyltqcznika

3. Oprawy oswietlenia kierunkowego nalezy montowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi

oraz do $ciany na wys. 2,5m od poziomu podtogi

4. Oprawy doswietlajqce droge ewakuacyjnq nalezy montowa¢ do sufitu

oraz do Sciany na wys. 2,5m od poziomu podtogi
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Projektant | Krzysztof Windak upr.480/94 Data y . . . 1 1

Opracowat 08.2012 Plan oswietlenia awaryjnego Faza Skala

Sprawdzit | inz. Jacek Socha upr.79/82 RZUT | PIETRA PW | 1:100




